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Die Menuworte TAPE und DI SK haben keinen EinfluR auf die CACS
Konmmandos LQAD und SAVE.

Ein direkter Austausch zwi schen Dateien, die UUber DEVEX auf
Di skette geschrieben wurden, und Dateien der PC Betriebsart fur
das Textverarbeitungssystem TPKC i st ni cht ndglich.

Es ist zu beachten, daB RENAME nicht fir Assenblerquellen
verwendet wird, da sonst die Quelle nicht w eder einlesbar ist.
MiR di e Datei bezei chnung (Name und Typ) unbenannt werden, ist die
Datei mt EDAS einzulesen und unter einem anderen Dateinanen
abzuspei chern.

3.6. TEXOREX

Das Programm TEXOREX. KCC erweitert das CAOS-Meni um die
Konmandowor t e

LADEN
ANFUEGEN
RETTEN

Uber die der D skettenzugriff fir die Textverarbeitung mt dem
Sof t war enbdul MD12 TEXOR niglich ist. Das Progranm wird vom CACS-
Ment aus mt dem Kommando FLQOAD von der CACS-Diskette in den
Arbeits-RAM des Gundgerates gel aden. Es bel egt den Speicherbe-
reich

BCOOH bi s BDFFH.

Der Diskettenzugriff ist hier nur vom CACS-Menu aus noglich. De
Handhabung der Kommandoworte entspricht den Bedi enweisen der
gl ei chnam gen Anwei sungen i m FI LEX- Menii des TEXOR- Mbdul s.

Ein direkter Austausch zwi schen TEXOR-Dateien und Dateien der PC
Betriebsart fir das Textverarbeitungssystem TPKC ist nicht
nogl i ch.

Zur Unterscheidung von Befehlsdateien wrd die E ngabe des
Dat ei t ypes KCT enpf ohl en.

3.7. FORTHEX

Das Programm FORTHEX realisiert den D skettenzugriff far die
Arbeit mt dem Softwarenpdul M)26 FORTH. Es erweitert das FORTH
Vokabul ar umdie Wrte

DLQOAD nane

DSAVE nane

REN  nanealt nanmeneu
ERA  nane

SETWR nane

SETRO narne

STAT

D R

sowi e um weitere Wirter, die zur Definition der D sketten-Steuer-
wor t e ei ngef hrt wurden.
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3.7.1. Erlauterung der FORTH Wrte

I'm Fol genden werden die Erweiterungen des FORTH Vokabulars, die
nach dem Laden von FORTHEX verfugbar sind, erlautert.

DLOAD nane (nl n2 ->)

Laden der Datei "nane" in die Screens nl bis maxinal n2. Der Name
kann  maxi mal acht Zeichen lang sein. Al's Datei kennzeichen wird
(F) angehangen. Ist die Datei kurzer als die angegebenen Screens,
wi rd fol gende di e Fehl ernel dung ausgegeben:

81 nane? MSG #12

D e Systenvariable OFFSET enthélt die Anzahl der Screens, die vom
Dat ei anfang an ignoriert werden soll en.

Das Wrt DLOAD arbeitet wie das Wrt CLOAD des Mduls M26 (siehe
Abschnitt 4.3. des FORTH Handbuches).

DSAVE nane (n1 n2 ->)

Schrei ben einer konpletten Datei auf Diskette. Die Datei enthalt
die Screens nl bis einschlieBlich n2 und wird unter dem Nanen
"name" gespeichert. Der Nane kann naxi mal acht Zeichen |ang sein.
Al s Dat ei kennzei chen wird (F) angehangen.

Das Wrt DSAVE arbeitet wie das Wrt CSAVE des Mduls M26 (siehe
Abschnitt 4.3. des FORTH Handbuches).

REN  nanealt naneneu (->)

Die Datei mt dem Nanen "nanealt" wird in die Datei "naneneu"
unbenannt. Die Nanen dirfen maximal acht Zeichen lang sein. Der
Dateityp ist, durch Punkt getrennt, mt anzugeben, und er besteht
aus drei Zeichen (siehe Anlage 6).

Bei spi el :

REN MESSAGES. (F) M TTEI L. (F)

ERA  narme (->)

Léschen der Datei "nane". Der Narme darf naxi mal acht Zeichen |ang
sein. Der Dateityp ist, durch Punkt getrennt, mt anzugeben, und
er besteht aus drei Zeichen (siehe Anlage 6).

Bei spi el :

ERA M TTEI L. (F)

SETWR nane (->)

Setzen des Dateiattributes WR (wite read) fur die D skettenda-
tei "nane". Der Name darf naxinmal acht Zeichen lang sein. Der
Dateityp ist, durch Punkt getrennt, mt anzugeben, und er besteht
aus drei Zeichen (siehe Anlage 6).

Bei spi el :

SETVWR MESSAGES. (F)

SETRO nane (->)

Setzen des Dateiattributes RO (read only) fir die D skettendatei
"nane". Der Nane darf maximal acht Zeichen lang sein. Der

Dateityp ist, durch Punkt getrennt, mt anzugeben, und er besteht
aus drei Zeichen (siehe Anlage 6).

Bei spi el :

SETRO MESSAGES. ( F)
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STAT ( ->)
Der frei Speicherbereich auf der Diskette wird auf dem Bildschirm
ausgegeben.

DR (->)
Der Inhalt der D skette wird auf dem Bildschirm angezei gt.

Fol gende H | fsworte sind ebenfalls i mVokabul ar enthalten:

busl N (adr -> b))
Ei nl eseoperation vom 16 Bit E/ A-Port adr, Ubergibt die Daten b
(siehe BUSIN in FORTH).

busQUT (b adr ->)
Ausgabeoperation des Bytes b an den 16 Bit E/ A-Port adr (siehe
BUSQUT) .

drw (bl ->b2)

Uoer gabe des Steuerbytes bl an das Diskettenerweiterungsprogramm
(DEP). Nach Ausfihren der Qperation wird das Antwortbyte b2
Uber geben.

i oa (b -> adr )
Berechnung der |/O Adresse des UWbergabepuffers zum DEP aus der
Posi tion b.

neb (adrl -> adr2 )
Transport von 128 Bytes aus dem Speicher, ab Adresse adrl, in den
I/OPuffer B von DEP (Datenpuffer) (adr2 = adrl + 128).

b>m (adrl -> adr2 )
Transport des Inhaltes vom |/O Puffer B von DEP (Datenpuffer) in
den Speicher, ab Adresse adrl (adr2 = adrl + 128).

n>a (adr n ->)
Transport von n Bytes, ab Adresse adr in den |/O Puffer A von DEP
(Nanmens- und Mtteilungspuffer).

w>a (->)

12 Zei chen des nach wra im aktuellen Eingabepuffer folgenden
Wrts werden in den I/OPuffer A von DEP (Nanmens- und Mttei-
lungspuffer) transportiert.

f>a (->)
Acht Zeichen des nach f>a im aktuellen Eingabepuffer folgenden
Wrtes, an die die Zeichenkette ".(F)" angehangen wird, werden in
den 1/O Puffer A von DEP (Nanens- und Mtteilungspuffer) trans-
portiert.

a>d (b ->)
b  Zeichen des |/O Puffers A von DEP werden auf dem Bildschirm
dargestel | t.

swr (bl b2 b3 b4 n ->)

Der Screen n wird auf Diskette geschrieben (bl ... b4 sind Steu-
erbytes fur DEP).
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srd (b1 ... bz nz->)
z Blécke des Screens n werden von der Di skette gel esen
(z=1,...4, bi sind die erforderlichen Steuerzeichen von DEP fir

j eden Bl ock).

fscrw (n->)
Schrei ben des Screens n als ersten Screen einer Datei auf D sket-
te.

scrw (n->)
Schrei ben des Screens n einer Datei auf Diskette.

I scrw ( n->)
Schrei ben des Screens n als letzten Screen einer Datei auf D s-
ket te.

fscrrd (n->)
Lesen des Screens n als ersten Screen einer Datei von D skette.

scrrd (n->)
Lesen des Screens n einer Datei von Diskette.

I scrw ( n->)
Lesen des Screens n als letzten Screen einer Datei von Diskette.

3.7.2. Laden und Starten von FORTHEX

Das Programm FORTHEX. KCC wird vom CAOS-Mend mit dem Mendwort
FLOAD von der CAGCS-Diskette gel aden. Es bel egt den Speicherpl atz

200H bi s 6FOH

Beim Laden wird das Progranm FLOAD ab Adresse 0 gel 6scht, da es
von FORTH uUberschrieben wird. Wrd weiterhin FLOAD benétigt, so
mul3 vor dem Laden von FORTHEX die Datei SERVICE. KCC gel aden
wer den.

Mt dem Progranm FSAVE, das in SERVICE. KCC enthalten ist, kodnnen
dann auch Ubersetzte FORTH Programme (Programme im internen
FORTH Code) auf Diskette gespeichert werden. Dazu ist es erfor-
derlich, das gesante i m RAM stehende FORTH Vokabul ar, einschlieR-
lich der FORTH Arbeitszellen (USER Variable usw), ab Adresse
200H bi s HERE+1 auf Diskette zu Ubertragen.

Ist beim Laden von FORTHEX kein Mbdul M26 im System enthalten,
wird der Ladevorgang mit einer ERROR- Mel dung abgebrochen.



