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Einsatz der 2586K-RAM-Floppy nach MP 3/88 am Z1013
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Durch den Einsatz einer RAM-Floppy nach MP 3/88 kann der Z1013
zu einem sehr leistungsfinigen Rechner ausgebaut werdem. Zum
einen ist es dedurch méglich, CP/M-kompatible Software zu nutzen,
und zum anderen die Ver. seitungsgeschwindigkeiten bei dieser
Software extrem zu steigern. Auch die Nutszung der RAM-Floppy
ohne ein CP/M-Betriebssystem ist mit entsprechender Software
mtglich, die nur den originalen MHonitor ui£ eventuellar Erweite-
rung durch den Sprungverteiler (BEEP-Funktion) der IG-HC (AG.

Z 1013) benttigt (HEADERDISK).

Die Bestiickung der RAM-Floppy kann wahlweise mit oder ohne
Hauptspeicher erfolgen, was besonders filr die Z1013-Hutzer gin-
stig ist, die den Hauptspeicher bereits auf 64K aufderiistet

haben.

1. Vollbestiickung fir £ 1013
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Da es im Z1013 durch das Fshlen des Koppelbusses keine /MEMDI1-
und /MEMDI2-Signale gibt, brauchen foldende IC’s nicht bestiickt
zu werden:

D51, D52, D53, D54 und D49

Damit enfallen auch die DIL-Schalter und das Wickelfeld C.

Es ist aber unbedingt darauf zu achten, dafl die in diesen IC's
vorgesehenen Durchkontaktierungen durch entsprechende Draht-
briicken realisiert werden. Dies gilt im besonderen auch fir
das Wickelfeld A, an dem einige Durchkontaktierungen wichtig
fiir die Adressierung der RAM-Floppy sind.

Um den Rechner auch mit 4 MHz Takt betreiben zu kbnnen, war es
‘erforderlich, die RC-Kombinationem R33-R38 und C3-C8 im Wert zu
#ndern: 150 Chm / 100 pF, C3 muBte sodar ganz entfallen.

Die RC-Werte der RAM-Floppy (R1/R2, C1/CZ2) konnten beibehalten
werden (390 pF. 180 Ohm).

Um den Monitor-~-EPROM sowie den Bildwiederholspeicher sus dem
64K Hauptspeicher auszublenden, mufl durch dem 21013 das /RDY-
Signal fiir diesen Speicherbreich erzeugt werden. Dieses
Signal an der Bussteckerleiste (C25) ist im Z1013 mit CASG




belegt, welches aber am Busstecker in keiner Weise filr externe
Baugruppen bendtigt wird und auBerdem nicht der K1520-Stecker-

norm entspricht. Das Signal CASG wird deshalb auf der Z1013-
Grundplatine direkt an der Steckerleiste (C25) abgeritzt. :

An diese Stelle tritt oun das /RDY-Signal, welches foldender-
mafen erzeugt wird:

Entsprechend Bild 1 werden an den Adressdekoder A23 finf Dioden
mit der Katode an Pin 4,5,6,7,9 angeschlossen, wozu sich am
besten Mehrfach-Dioden SAM 65 eignen. Die Anoden der Dioden

_ werden zusammengeschaltet und ilber einem pull-up-Widerstand an
+5V gelegt. Der Verbindungspunkt der Dioden-Ancden ist schon

das bendtigte /RDY-Signal, welches an das nun freie Pin C25

des Systemsteckers angeschlossen wird.

Neben der /RDY-Signalgenerierung wmul der auf der Originalplatine
vorhandene 168 KByte-RAM inaktiv geschaltet werden. Am einfach-
sten srfolgt dies, indem das /CAS-Signal fir die 16-KByte-IC’s
vom Ausgang (Pin 6) des IC’s AB gdetrennt wird und speicherseitid
dber einen Widerstend von 1 KObm auf +5V gelegt wird, \/ 20 *tehued
Es wird aber davor gewarnt, die Betriebsspannung der U 256 abzu-
schalten, da diese dann den Bus extrem stark belasten.

Eine andere Variante besteht darin, den 18 KByte-RAM auf der
Grundplatine weiter zu nutzen und diesem im externen 64K-Block
mit susgublenden. Das erfolgt, indem das /CAS-Signal der U256
mit noch einer Diode auf die /RDY-Leitung deklemmt wird. Die
Katode liegt daszu am /CAS der U256, die Anode am /RDY-Signal.
Bei der Wahl der I0-Grund-Adresse der RAM-Floppy muB darauf gde-
achtet werden, daB diese nicht mit der unvollsténdigen Dekodie-
rung der I0-Adressen der Grundplatine in Konflikt deraten. Da
auBerdem die Wahl der I0-Grundadresse im Wickelfeld D einge-
schrénkt ist, wurde die 98H (bei einer RF-Karte) baw. die 50H
filr eine sweite RF—Karte gewshlt. Dazu sind foldende Verbindun-
den im Wickelfeld D zu realisieren:

1. 96H
29-34, 31-38, 33-30, 35-32, 37-38

2. BBH
29-34, 31-36, 33-30, 35-38, 37-32

Die Verbindung der RF-Karte mit dem Z1013 erfolgt entweder iiber



den Erweiterungsbaugruppentriger, wobei dann ein zweireihiger
58-poliger Steckverbinder benutzt werden muB, oder, was wesent-
lich effektiver ist, man verbindet die RF-Karte {iber einen

1:1 Adapterstecker direki mit dem Busstecker des Z1013. Pro-
bleme mit dem dann undetriebenen Bus entstanden weder bei 2
noch bei 4 MHz Takt.

2. Teilbestiickung der RF-Karte (ohne Hauptspeicher)
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Wern der verwendete Z1013 schon mit 64K auf der Grundplatine
ausgeriistet ist, kann ein grofer Teil der Bauelemente einge-
spart werden. Foldende IC’s kiwmen entfallen:

D51, D52, D53, D54, D49, (D46), D47, D48, D45, D54-D61, D43
und D44

Dd46 kann nur dann entfallen, wenn eine Brilcke zwischen Pin 8
und 9 eingefigt wird.

Weiterhin kinnen R22-R29, R31-R47 sowie C3-C8 entfallen.

Sehr kritisch ist die Realisierung der Durchkontaktierungen

an den nichtbestiickten IC’'s, was sehr h#ufig zu Fehlern fiihrt.
Veriinderungen am Z1013 gind bei der Teilbestiickung der RF-Karte
nicht notwendig. Sie karm 1:1 an Busstecker des Z1013 angde-
schlossen werden. Filr die I0-Grundadresse gilt das unter Pkt, 1

Gesagte.

3. Inbetriebtnahme am Z1013
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Bsvor die RF-Karte an den Z1013 angesteckt wird, muB eine drilnd-
liche Bichtkontrolle aller Litstellen und Durchkontaktisrungen
erfolden. Mit Sicherheit findet man immer wisder noch eine Stel-
le, an der man vergessen hat, oin Bauelement von der Rauelemen-
toseite her anszulbten. Es hat sich bewihrt, die gesamte Platte
oder wenigsteus die Litaugen vor allem auf der Bauelementeseite
vor dem Bestlicken msu versinnen. Damit sinkt auch die defah: wvon
Haarrissen gans erheblich. -

Als erstes empfishlt es sich, die Stromsufnahme der Platte im
Ruhesustand su messen. Bei einer vollbestiickten Platte liegt die



Stromaufnahme etwa bei 0,5 A, bei einer teilbestilckten bei etwa
0,36 A.

Hach dem Aufstecken der Platte (im spannungslosen Zustend!!) mubB
sich der Rechner wieder ganz normal melden. Danach kann das im
Anhang befindliche Testprogremm geladen und gestartet werden
(Standort 100H-4B7H, Start: 100H). Werden beim Test alle Sekto-
ren und Tracks als fehlerhaft gemeldet, so liegt der Fehler
wahrscheinlich in der Adressierung oder im Datenbustreiber baw.
in dessen Ansteuerung. Wird immer ein bestimmter Speicher-1C
als fehlerhaft ausgegeben, so kann der IC selbst Bitfehler auf-
. weisen oder die Zuleitungen zu ilm sind in irgendeiner Weise
unterbrochen (meist fehlende Durchkontaktierung). Es kommt auch
vor, daB bei jedem Durchlauf ein anderer IC als fehlerhaft er-
kannt wird. In diesem Fall liegen wmeist Refresh-Fehler vor,

oder die Betriebsspannung ist durch die nun hthere Belastung
des Metateils verbrummt bsw. hat nicht die vorgeschrisbene Hthe.
Aus Erfahrung kann gesagt werden, daB die Speicher bei einer
Spannung von 4,8 V nicht wehr ordentlich laufen (Basteltypen!).
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Standort: EQQO-E7FFH (mit Puffer) Start: EO1BH

HEADER-DISK 45 ist ein Programm zur HEADERSAVE-kompatiblen Ver-
waltung von max. 2 RAM-Disketten nach MP 3/88. Um die Disk mbg-
lichst optimal auszulasten, wurde auf ein Directory versichtet,
sodaB die Files sequentiell auf der Floppy, begimmend mit einem
HEADERSAVE-kompatiblen Kopf, angelegt sind. Die damit verbunde-
nen Suchzeiten sind unmerklich und werden durch die verkiirzte
Ladezeit wieder kompensiert.

Beim Einschalten des Rechners ist es wichtig, vor dem ersten Be-
schreiben der Disk diese komplett zu lbschen.

Kommandos HEADER-DISK 45:
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@R READ
- laden File entsprechend abgefragter Filenummer wmit
Autostart bei Typs( vom aktuellen Disk
@KRR - wie ®R, aber Auvtostartverbot
@RN - wis @R, sber nach Name+Typ vom sktuellem Disk
@HNN - wie @RM, aber Autostartverbot

@R aadr - auf sadr vom aktuellen Disk verschoben laden

@A - wie @R, nur mit zusktzlicher Umschaltung auf Disk A
(@RB->auf Disk B)

@ aadr eadr sadr ENT -> Typ+Name
WRITE
- gavenn File auf aktuelle Disk



R - wies @%, aber esg wird der alte Kopfinhalt gencmmen
z.B nech @LLL (!!nach @F ist der Kopf zerstirt!l)

@F FILES
- Anzeige der Files auf dem aktuellen Disk

@FA - wie @F, aber mit zusktzlicher Ivangsumschaltung des Disk

8K KILL
- 1Bschen eines Files entsprechend abgefragter Nummer
auf aktuellem Disk

KA - wie @K, aber mit susktalicher Zwangsumschaltung des
Disk auf A (B)

KN - wie K. aber ltschen nach Nawe+Typ statt nach Nummer
SKAG - Komplettldoschung Disk A

@KBaG - T B

B - Uimschalten auf Disk A

@B - Ummchalten auf Disk B

Der Aufruf der Unterprogramme erfolgt HEADERSAVE-kompatibel
{iber den Sprungverteiler auf EOOOH. Dabei kamnn ein auf Adr.
EOOOH stehender HEADERSAVE-Treiber geden das HEADER-DISK-Pro-
gramm ausgetauscht werden, olne daf Xnderungen am rufenden
Programm erfolgen milasen. Bei den Blockroutinen bestehen Ein-
schriinkungen beziiglich der max. Grife des Files auf 64K.

Die Grundadressen der Disks kinnen in EO024H (A) und EOZ25H (B)
bei Bedarf gelindert werden.

Rainer Brosig
Ltr. AQ Z1013



LOC 00
E000: C3
EO10: &1
E020: EO
E0O30: 32
E040: FE
ED50: OD
EQOBO: E7
EO70: E3
EOBO: 3C
EDOB0D: EB
EOAD: FF
EOBO: 20
EOCD: CD
EODO: 2A
EOEO: 3D
EQOFQ: 7D
E100: 11
E110: ED
Ei20: E2
E130: 28
E140: 32
E150: F5
Ei60: B4
E170: 52
E1B80: CD
E180: OO
E1ADQ: 03
E1BO: 2A
E1CO: OO0
Ei1DO: FF
E1EQ0: 01
ELFO: 3C
E200: CD
E210: 2A
E220: B3
E230: CD
E240: D&
EZ50: 59
EZ60: F1
E270: E2
EZ280: F5
E230: 64
EZ2AOQ: 28
EZ2BO: 61
E2C0O: ©0
EZDO: 04
EZ2EQ: CD
E2F0: AF
E300: 43
E310 EF
E320 oD
E330 F8
E340: ED
E350 c9
E3B60 EZ2
E370 2A

EF E8

012345687869 ABCDEF
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befinden sich auf der Rechnerplatte.

H Alie aufgefihrten Bauelemente be-

Die 3§utrichult gezeichneten Dioden
en zusitzlich benotigt. '
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