2026/10/14 09:46 1/2 practic 2/87, S. 54

practic 2/87, S. 54

Mikrorechnerbausatz Z 1013\\ Technische
Daten - Bezug - Erweiterungen

Im Rahmen der Konsumguterproduktion wird seit November 1985 vom VEB Robotron-Elektronik Riesa
ein Mikrorechnerbausatz hergestellt.

Trotz der Bezeichnung ,Bausatz” erhalt der Kaufer einen funktionstuchtigen Mikrorechner auf
der Basis U 880 mit allen zur Bedienung notwendigen Funktionseinheiten. Er besteht aus einer
bestlickten und gepriften Leiterplatte, einer Folienflachtastatur (32 Tasten) und einer umfangreichen
Dokumentation. Auf 200 Seiten (A5) werden Grundlagen des Aufbaus, der Wirkungsweise, der
Bedienung und Nutzung sowie mehrere Programme in Maschinencode und Basic geboten

Der Anwender bendtigt auBer dem Z 1013 einen externen Netztrafo (12V, 1 A), und ein
handelsubliches SchwarzweiB-Fernsehgerat. Nach dem Anléten der mitgelieferten
Folienflachtastatur konnen die ersten Versuche gestartet werden.

Die Dokumentation enthalt dazu Beispiele, um die Monitorkom-mandos trainieren zu kdnnen. Das
dazu notwendige Betriebssystem ist in 2 KByte ROM gespeichert.

In der Grundausbaustufe stehen 16 KByte mit dynamischen RAM zur Verfligung.

Ein 2,7 KByte BASIC-Interpreter wird im Maschinencode-Listing angegeben. Mit ihm sind die
angegebenen Beispielprogramme ausfuhrbar.

Damit nicht jedesmal alle Programme neu eingetippt werden mussen, besteht die Mdglichkeit, mit
einem Kassetten- oder Spulentonbandgerat Uber das vorhandene Magnetbandinterface zu laden
und auszulagern. Der verwendete Zeichengenerator ist kompatibel zum KC 85/1. Zusatzlich enthalt
er noch Schachfiguren. Es stehen damit 96 Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen und 146
Blockgrafikzeichen zur Verfugung.

Das erzeugte Fernsehbild (Kanal 3) besteht aus 32 Zeilen mit max. 32 Zeichen je Zeile. Zur Zeit wird
der Z 1013 mit 1 MHz Taktfrequenz ausgeliefert. Demnachst wird auch fur den Bevdlkerungsbedarf
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auf 2 MHz wie bei der Industrievariante tbergegangen. Vom VEB Robotron-Vertrieb werden
Magnetbandkassetten mit den Programmen aus dem Begleitmaterial zum Z 1013 und mit einem
10,5K BASIC-Interpreter vorbereitet. Nach Erscheinen informieren wir ausfuhrlicher. Der Bezug des
Mikrorechnerbausatzes kann im Moment nur Uber das ,Fachgeschaft fur Heimelektronik“ des VEB
Robotron-Vertrieb Erfurt erfolgen. Interessenten werden gebeten, sich mit einer Antwortpostkarte an
das

Robotron-Fachgeschaft fur Heimelektronik
Juri-Gagarin-Ring 25

Erfurt

5020

Zu wenden.

Sie erhalten dann eine Bestatigung ihrer unverbindlichen Vormerkung fur die Bestellung. Nach z. Z.
langerem Warten werden die Kunden mit einer vorgedruckten Postkarte aufgefordert, ihr Gerat in
Erfurt personlich abzuholen. Nachnahmeversand ist nur in Ausnahmefallen méglich. Die Vorfuhrung
des Gerates in Erfurt beim Kauf ist mit einer kurzen Einweisung verbunden. Erfahrungen zeigen, daRl
dadurch ein groRer Teil der ersten Hindernisse und Stérquellen ausgeschlossen wird.

Gesellschaftliche Bedarfstrager bestellen beim Hersteller VEB Robotron-Elektronik, Pausitzer Str.
60, Riesa, 8400, mit Wirtschaftsvertrag.
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